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Vintskapi detailid
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Seinaelemendid kinnitada omavahel kruvidega - 8tk nurga kohta. 

Avatava aknaga seinaelement paigaldada ukse  vastas asuvaks seinaks. 

Jälgida, et kõikide seinte omavahelised kaugused vastaksid joonisel 

toodule.
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Soonega servaplangudetailid paigaldatakse seinaelemendi peale, 
sisemine serv panna seina sisepinnaga tasa. Üks servaplank kinnita-
takse 4 kruviga seinaelemendi külge. Jälgida, et nurgad ilusti kokku 
läheks.
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min

3cm
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~6cm
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Alustada keskelt.

Äärtes kasutada ülejääke.
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min 5cm

mõõta ja märkida keskpunkt
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Alustada keskelt.
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min 5cm
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Paigaldada katuseelemendid. Katuseelemendid peavad istuma ilusti  

servaplankude soone sisse. Katuse paigaldamisel toesta iga katuseele-

ment alustoega. Kaks katuseelementi kinnitatakse omavahel seest 

poolt 8 kruviga, lisaks kinnitada ka soonega servaplangu külge 4 

kruviga alt poolt. Ukseavaga katuseelemendi paigaldamisel jälgi, et 

katuses olev ukseauk oleks kohakuti seinas oleva ukseauguga.
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Kinnitada katuse liitekohtadele harjaplaadid. Kasutada papinaelu. 

Kõige alumine harjaplaat paigaldada alt 7cm üle ääre, keerata see 

räästa alla ning kinnitada naeltega.
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Paigaldada katusemüts. Kinnitatakse 3 kruviga altpoolt katuse-

elemendi külge.t
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Paigaldada grillmaja sees akende liistud. Liistud kinnitatakse akna-

raami külge  ca 1,5cm  ülekattega.
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Paigaldada pingi alustalad. Esiteks kinnitada pikem alustaladetail otst-

est seinaelementide külge, jälgida, et need oleksid seinaga paral-

leelsed. Seejärel kinnitada kaks lühemat detaili eelpool nimetatud 

detaili külge ning otstest seinaelemendi külge. Pingi alustala kõrgus 

põranda pinnast peaks olema 39cm.
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4x40
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Paigaldada grillmaja sisse ukseliistud. Ukseliistud kinnitatakse ukse-

lengi, seina- ja katuseelemendi külge, iga detail 3 kruviga.
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